
HURTIGSTARTVEILEDNING

SMART GRIPS



HAR DU SPØRSMÅL? 
KONTAKT OSS NÅR 
SOM HELST.
Telefon: 

 
-692-7226 1-844  

E-postadresse:   starter@arccosgolf.com

Nettsted: arccosgolf.com



INSTALLER GREP- 
OG PUTTERSENSOR 
PÅ KØLLER
• 

• 

Arccos' Smart Grips kan installeres på 
samme måte som standardgrep.

Forhindre potensiell batterikorrosjon ved å 
bruke bare ikke-vannbaserte løsemidler.

Den svarte sensoren skrues inn i hullet 
på toppen av puttergrepet.

Når de er installert, la grepene tørke og 
plasser køllene tilbake i baggen.

 

•
  

 
.

•





LAST NED APPEN OG 
REGISTRER DEG
• Last ned Arccos-appen.

Når du åpner appen, blir du bedt om 
å registrere deg for en konto. 

• 





VELG KØLLENE DINE
• 

• 

• 

Appen ber deg om å velge de
 14 køllene du spiller med. 

Listen over køller er omfattende, men hvis 
du har en kølle som ikke står på listen, 
velger du «andre»
og velger en kølle.

Når du har valgt alle køllene, trykker du 
på «Start paring».
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VELG SENSORENE 
OG PAR KØLLENE

Begynn med alle køllene i baggen. Dette 
bidrar til å eliminere paringsfeil under 
installasjonen.

Arccos-appen ber deg om å pare hver 
kølle individuelt. 

Velg bildet på skjermen som passer best 
til sensoren på køllen.

• 

• 

• 



VELG SENSORENE 
OG PAR KØLLENE 
(forts.)

Plasser sensoren foran kameraet på 
telefonen, så pares køllen automatisk. 
Ikke bli bekymret hvis denne paringen 
skjer veldig raskt. Det er takket være vår 
avanserte teknologi.

Vær oppmerksom på at puttersensoren 
velges automatisk for deg.

Legg køllen du har paret tilbake i baggen 
umiddelbart for å unngå feilparing.

Gjenta prosessen for alle køllene i 
baggen.

• 

• 

• 

• 





GJØR DEG KLAR 
FOR Å SPILLE

Åpne Arccos-appen, velg bane og trykk 
på «Start runde».

Plasser telefonen i frontlommen etter at 
du har startet runden.

Vær oppmerksom på at TELEFONEN MÅ 
VÆRE I FRONTLOMMEN VED ALLE SLAG 
for at Arccos Caddie-systemet skal kunne 
registrere dataene på korrekt måte.

• 

• 

• 



Start

Gold          Blue        White

17        18        1           2          3
Starting Hole

Tees

Course Name



Tips 
og 
triks



POSISJON
GPS-posisjon oppgis av telefonen. Hold 
telefonen på og oppbevar den I 
FRONTLOMMEN mens du spiller. IKKE 
LEGG TELEFONEN I GOLFBILEN ELLER 
-BAGGEN. Og sørg for at 
posisjonstjenesten er aktivert.



PUTTING
Puttersensoren er utformet for å være 
ekstra følsom for å registrerer selv de 
korteste puttene.
Overdreven håndtering eller støting av 
køllen når du ikke putter, kan resultere i 
en feilaktig registrering av et slag.



TELEFONBATTERI
Batterinivået på telefonen bør være nær 
fulladet. Batteriet bruker vanligvis ca. 
40 % av kapasiteten på en 18-hulls runde.



MULLIGANS OG 
ØVELSESSVINGER
Automatiske mullilgans og øvelsessvinger 
gis for et hvilket som helst antall slag fra 
samme sted innenfor en radius på 5 
meter. Det vises som ett slag. Det gjelder 
ikke for putteren.



IKKE SLIPP 
KØLLENE
Hvis du slipper en kølle eller slår den mot 
en hard overflate (bakken), kan det føre til 
at en sensor feilaktig registrerer det som 
et slag.
Prøv å unngå å gjøre dette.



HOLD KØLLENE OPP 
NED
Hvis køllene støter sammen når du bærer 
flere køller samtidig, kan det utløse 
registrering av et slag. Bær køllene opp 
ned for å unngå det (grepet peker mot 
bakken, noe som fører til at sensoren går i 
hvilemodus) eller i forskjellige hender.



FOR MER I FORMASJON

Garantiinformasjon er tilgjengelig på
arccosgolf.com/warranty

og i Arccos-appen på smarttelefonen.



ADVARSEL: Hold sensorene utilgjengelig for barn. 
Sensorene inneholder skarpe punkter (til de er 
montert på en golfkølle) og knappcellebatterier. 
Kontakt lege umiddelbart hvis et batteri svelges. For 
informasjon om behandling ring +1.202.625.3333, 
noteringsoverføring. Inntak kan føre til alvorlig 
personskade eller død. Batterier kan eksplodere 
eller lekke og forårsake brannskader hvis de 
demonteres, lades i eller utsettes for vann, brann 
eller høy temperatur. Kast brukte batterier 
omgående. Se iPhone-appen for instruksjoner om 
sensorinstallasjon og batteribytte. Kun California: 
Perkloratmateriale – spesiell håndtering kan gjelde.

Denne innretningen er i overensstemmelse med 
Industry Canadas lisensunntak fra RSS-standard(ene). 
Bruken er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne 
innretningen kan ikke forårsake interferens, og (2) 
denne innretningen må akseptere enhver form for 
interferens, inkludert interferens som kan forårsake at 
innretningen ikke funksjonerer som ønsket.



FCC:
Denne innretningen er i overenstemmelse med del 15 av 
FCC-regelverket. Bruken er underlagt følgende to vilkår: 
(1) Denne innretningen må ikke forårsake skadelig 
interferens, og (2) denne innretningen må akseptere 
enhver mottatt interferens, inkludert interferens som kan 
forårsake uønsket funksjonering.

Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig 
godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse kan 
ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. Dette 
utstyret er testet og funnet å samsvare med grensene for 
en digital innretning av klasse B, ifølge del 15 av 
FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig 
beskyttelse mot skadelig interferens i et boligområde. 
Denne innretningen genererer, bruker og kan avgi 
radiofrekvensenergi, og hvis den ikke blir installert og 
brukt i henhold til instruksjonene, kan det forårsake 
skadelig radiokommunikasjonsinterferens. Det er 
imidlertid ingen garanti for at interferens ikke kan oppstå 
i en vilkårlig installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker 
skadelige forstyrrelser på radio- eller TV-mottak, som kan 
fastslås ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren 
til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av 
følgende tiltak: 

Drei eller flytte mottakerantennen.
Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den 
som mottakeren er koblet til.
Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den 
som mottakeren er koblet til.

• 
• 
• 

• 



SMART GRIPS


